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一 任务来源及计划要求

本标准的修订任务由中国有色金属工业协会以中色协产字〔2005〕089号文件《关于下达2005年有色金属行业标准（修）订和行业标准样品研（复）制项目计划的通知》下达，由金川集团有限公司负责修订，计划于2006年12月完成。

二 工作内容

收集国内外镍冶炼企业产品能耗等相关资料，确定标准修订的内容及原则，使修订后的镍冶炼能耗指标力求先进，促进企业内部进行合理用能考核，推动企业节能降耗工作的深入开展。

三 项目组成员及其主要工作

本标准主要起草人：朱启保、印光伦、柴俊。

具体工作如下：

――朱启保确定标准修订的原则，全面负责资源的调配、方案审定及全面组织实施。

――印光伦负责标准修订的具体工作，组织调研、讨论并确定标准技术内容。编制镍火法冶炼部分标准文本，征求并汇总各方意见以及对标准进行完善等。

――柴俊负责标准修订的具体工作，组织调研、讨论并确定标准技术内容。编制镍湿法精炼部分标准文本，征求并汇总各方意见以及对标准进行完善等。

四 主要技术内容变化

与YS/T104-92相比，本标准主要变化如下：

1 据镍冶炼企业所处理原料和产出的最终产品不同，制定不同产品的能耗等级标准。

原标准对产品（中间产品）的各工序及工艺能耗均制定了等级标准，制定过细。修订后的标准仅对高镍锍（镍熔炼）工艺能耗、镍精炼工艺能耗、镍冶炼工艺能耗以及电解镍电耗、蒸汽耗和工序能耗制订了等级标准。

原标准的能耗等级指标分为四级，现修改为三个等级指标，即：准入级、一级和特级。

2 制定不分冶炼炉型的统一能耗等级标准

原标准火法冶炼工艺及工序能耗等级标准的制定是按电炉熔炼工艺制定的，具有局限性。修订后的能耗等级标准不分冶炼炉型，比较科学合理。

3 某些特殊情况在可比产品能耗中考虑

原标准对采暖用热没有说明。修订后的标准要求在计算可比工艺能源单耗时，应扣除采暖用汽。其它生产用汽还应按不同地区的气温和海拨高度修正系数进行修正。

五 标准水平

本标准达到国内先进水平，国际国外未查询到相关标准。

六 标准属性

本标准为有色金属行业强制性标准。
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