
标准复审确认项目汇总表
	序号
	标准编号
	标准名称

	黑色冶金行业

	1 
	YB/T043-1993(2006)
	青刚玉

	2 
	YB/T044-1993(2006)
	炼钢用类石墨

	3 
	YB/T080-1996(2006)
	冶金标准编写的基本规定

	4 
	YB/T082-1996(2006)
	冶金产品分析用标准样品技术规范

	5 
	YB/T083-1996(2006)
	冶金标准样品包装、运输及储存技术规范

	6 
	YB/T084-1996(2006)
	机械锯条用高速工具钢热轧钢带

	7 
	YB/T089.1-1996(2006)
	冶金吊具  分类

	8 
	YB/T089.2-1996(2006)
	冶金吊具  技术条件

	9 
	YB/T094-1997(2006)
	塑料模具用扁钢

	10 
	YB/T098-1997(2006)
	光缆用镀锌钢绞线

	11 
	YB/T107-1997(2006)
	塑料模具用热轧厚钢板

	12 
	YB/T108-1997(2006)
	镍--钢复合板

	13 
	YB/T109.1-1997(2006)
	硅钡合金化学分析方法 

高氯酸脱水重量法测定硅量

	14 
	YB/T109.2-1997(2006)
	硅钡合金化学分析方法 

硫酸钡重量法测定钡量


	15 
	YB/T109.3-1997(2006)
	硅钡合金化学分析方法 

EDTA容量法测定铝量

	16 
	YB/T109.4-1997(2006)
	硅钡合金化学分析方法 

高碘酸钾光度法测定锰量

	17 
	YB/T109.5-1997(2006)
	硅钡合金化学分析方法 

钼蓝光度法测定磷量

	18 
	YB/T109.6-1997(2006)
	硅钡合金化学分析方法 

红外线吸收法测定碳量

	19 
	YB/T109.7-1997(2006)
	硅钡合金化学分析方法 

红外线吸收法测定硫量

	20 
	YB/T110-1997(2006)
	彩色显像管弹簧用不锈钢冷轧钢带

	21 
	YB/T123-1997(2006)
	铝包钢丝

	22 
	YB/T124-1997(2006)
	铝包钢绞线

	23 
	YB/T126-1997(2006)
	钢丝网架夹芯板用钢丝

	24 
	YB/T129-1997(2006)
	塑料模具钢模块技术条件

	25 
	YB/T130-1997(2006)
	钢的等温转变曲线图的测定

	26 
	YB/T135-1998(2006)
	镀铜钢丝镀层重量及其组分试验方法

	27 
	YB/T136-1998(2006)
	镀锡钢板（带）表面油和铬的试验方法

	28 
	YB/T137-1998(2006)
	二十辊轧机锻钢工作辊

	29 
	YB/T138-1998(2006)
	悬挂式弹簧门栓焦炉炉门、炉门框、保护板制造技术条件

	30 
	YB/T139-1998(2006)
	复合铸钢支承辊

	31 
	YB/T143-1998(2006)
	涡流探伤信号幅度误差测量方法

	32 
	YB/T144-1998(2006)
	超声探伤信号幅度误差测量方法

	33 
	YB/T145-1998(2006)
	钢管探伤对比试样人工缺陷尺寸测量方法

	34 
	YB/T151-1999(2006)
	混凝土用钢纤维

	35 
	YB/T152-1999(2006)
	高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线

	36 
	YB/T153-1999(2006)
	优质碳素结构钢和合金结构钢连铸方坯低倍组织缺陷评级图

	37 
	YB/T155-1999(2006)
	电渣熔铸合金工具钢模块

	38 
	YB/T156-1999(2006)
	中强底预应力混凝土用钢丝

	39 
	YB/T157-1999(2006)
	电梯导轨用热轧型钢

	40 
	YB/T160-1999(2006)
	冶金工业炉燃烧器性能试验方法

	41 
	YB/T165-1999(2006)
	树脂结合铝镁碳砖

	42 
	YB/T166-2000(2006)
	冷成型用加磷高强度冷轧钢板和钢带

	43 
	YB/T167-2000(2006)
	连续热镀铝硅合金钢板和钢带

	44 
	YB/T169-2000(2006)
	高碳钢盘条索氏体含量金相检测方法

	45 
	YB/T170.1-2000(2006)
	制丝用非合金钢盘条   第1部分：一般要求

	46 
	YB/T170.2-2000(2006)
	制丝用非合金钢盘条   第2部分：一般用途盘条

	47 
	YB/T171-2000(2006)
	复杂断面异型钢管

	48 
	YB/T173-2000(2006)
	含碳耐火制品常温比电阻试验方法

	49 
	YB/T176-2000(2006)
	陶瓷内衬复合钢管

	50 
	YB/T177-2000(2006)
	连续铸造球墨铸铁管

	51 
	YB/T178.1-2000(2006)
	硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法  高氯酸脱水重量法测定硅含量

	52 
	YB/T178.2-2000(2006)
	硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法  硫酸钡重量法测定钡含量

	53 
	YB/T178.3-2000(2006)
	硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法  EDTA容量法测定铝含量

	54 
	YB/T178.4-2000(2006)
	硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法  高碘酸钠分光光度法测定锰含量

	55 
	YB/T178.5-2000(2006)
	硅铝合金、硅钡铝合金化学分析方法  磷钼蓝分光光度法测定磷含量

	56 
	YB/T181-2000(2006)
	电渣熔铸合金钢轧辊

	57 
	YB/T182-2000(2006)
	冶金企业热缩型电缆头制作工艺标准

	58 
	YB/T4003-1997(2006)
	连铸钢板坯低倍组织缺陷评级图

	59 
	YB/T4014-1991(2006)
	玻璃窑用致密定形耐火制品的分类

	60 
	YB/T4016-1991(2006)
	玻璃窑用耐火制品抽样和验收方法

	61 
	YB/T4017-1991(2006)
	玻璃窑用耐火制品形状尺寸 硅砖

	62 
	YB/T5017-2000(2006)
	炼钢电炉顶用高铝砖

	63 
	YB/T5018-1993(2006)
	炼钢电炉顶用砖形状尺寸

	64 
	YB/T5035-1996(2006)
	汽车半轴套管用无缝钢管

	65 
	YB/T5047-2000(2006)
	矿用热轧型钢

	66 
	YB/T5053-1997(2006)
	石墨阳极

	67 
	YB/T5110-1993(2006)
	浇注用耐火砖形状尺寸

	68 
	YB/T5146-2000(2006)
	高纯石墨制品灰分的测定

	69 
	YB/T5168-2000(2006)
	木材防腐油

	70 
	YB/T5215-1996(2006)
	电极糊

	71 
	YB/T5280-1999(2006)
	铁矾土

	72 
	YB/T5282-1999(2006)
	工业喹啉密度测定方法

	73 
	YB/T5288-1999(2006)
	石墨阳极耐腐试验方法

	74 
	YB/T9008-98(2006)
	工程测量成果检查验收和质量评定标准

	75 
	YB/T9009-98(2006)
	岩土工程勘察结检查验收和质量评定标准

	76 
	YB/T9033-98(2006)
	供水水文地质勘察和供水管井工程检查验收和质量评定标准

	77 
	YB/T908-1997(2006)
	炭素材料显气孔率的测定

	78 
	YB/T917-1997(2006)
	炭素材料钒的比色测定

	79 
	YB/T9251-94(2006)
	组合钢模板质量检验评定标准

	80 
	YB4100-1998(2006)
	铁路货车滚动轴承用渗碳轴承钢

	81 
	YB4101-1998(2006)
	铁路货车滚动轴承用冷拉轴承钢

	82 
	YB4105-2000(2006)
	航空发动机用高温轴承钢

	83 
	YB4106-2000(2006)
	航空发动机用高温渗碳轴承钢

	84 
	YB4107-2000(2006)
	航空发动机用高碳铬轴承钢

	85 
	YB9010-98(2006)
	岩土工程验收和质量评定标准

	86 
	YB9070-92(2006)
	压力容器设计管理规定

	87 
	YB9073-94(2006)
	钢制压力容器设计技术规定

	88 
	YB9078-1999(2006)
	冶金工业铁路信号设计规定

	89 
	YBJ204-91(2006)
	YG型胀锚螺栓施工技术暂行规定

	90 
	YBJ211-88(2006)
	定型钢跳板技术规程

	91 
	YBJ225-91(2006)
	软土地基深层搅拌法技术规程

	92 
	YBJ226-91(2006)
	喷射混凝土施工技术规程

	93 
	YBJ227-91(2006)
	锚杆静压桩技术规程

	94 
	YBJ228-91(2006)
	缝管锚杆支护技术规程

	95 
	YBJ229-91(2006)
	拔出法检验评定混凝土抗压强度技术规程

	96 
	YBJ234-91(2006)
	振动挤密砂桩施工技术规程

	97 
	YBJ236-91(2006)
	桩基试验要点

	98 
	YBJ54-88(2006)
	冶金工业资源综合利用设计若干规定

	99 
	YBJ63-91(2006)
	钢铁企业电信设计技术规定

	石化行业

	100 
	SH/T 0020-1990（2006）
	汽油中磷含量测定法（分光光度法）

	101 
	SH/T 0021-1990（2006）
	喷气燃料中环烷酸皂含量测定法

	102 
	SH/T 0022-1990（2006）
	石油馏分氢含量测定法（燃灯法）

	103 
	SH/T 0023-1990（2006）
	喷气燃料银片腐蚀试验法

	104 
	SH/T 0024-1990（2006）
	润滑油沉淀值测定法

	105 
	SH/T 0026-1990（2006）
	石油焦挥发分测定法

	106 
	SH/T 0027-1990（2006）
	添加剂中镁含量测定法（原子吸收光谱法）

	107 
	SH/T 0028-1990（2006）
	润滑油清净剂浊度测定法

	108 
	SH/T 0032-1990（2006）
	石油焦总水分测定法

	109 
	SH/T 0034-1990（2006）
	添加剂中有效组分测定法

	110 
	SH/T 0035-1990（2006）
	防锈油脂蒸发量测定法

	111 
	SH/T 0036-1990（2006）
	防锈油水置换性试验法

	112 
	SH/T 0037-1990（2006）
	齿轮油贮存溶解特性测定法

	113 
	SH/T 0058-1991（2006）
	石油焦中硅、钒、铁含量测定法

	114 
	SH/T 0060-1991（2006）
	防锈脂吸氧测定法（氧弹法）

	115 
	SH/T 0061-1991（2006）
	润滑油中镁含量测定法（原子吸收光谱法）

	116 
	SH/T 0062-1991（2006）
	汽油和石脑油脱戊烷测定法

	117 
	SH/T 0063-1991（2006）
	防锈油干燥性试验法

	118 
	SH/T 0067-1991（2006）
	发动机冷却液和防锈剂灰分含量测定法

	119 
	SH/T 0069-1991（2006）
	发动机防冻剂、防锈剂和冷却液pH值测定法

	120 
	SH/T 0073-1991(2006)
	喷气燃料抗磨指数测定法（环块法）

	121 
	SH/T 0075-1991(2006)
	CC级柴油机油高温清净性评定法（1135C2法）

	122 
	SH/T 0076-1991（2006）
	润滑油中糠醛试验法

	123 
	SH/T 0077-1991（2006）
	润滑油中铁含量测定法（原子吸收光谱法）

	124 
	SH/T 0078-1991（2006）
	液化石油气中微量水分测定法（电解法）

	125 
	SH/T 0079-1991（2006）
	石油产品试验用试剂溶液配制方法

	126 
	SH/T 0080-1991（2006）
	防锈油脂腐蚀性试验法

	127 
	SH/T 0081-1991（2006）
	防锈油脂盐雾试验法

	128 
	SH/T 0082-1991（2006）
	防锈油脂流下点试验法

	129 
	SH/T 0083-1991（2006）
	防锈油耐候试验法

	130 
	SH/T 0086-1991（2006）
	发动机冷却液的浓缩液中水含量测定法（卡尔费休法）

	131 
	SH/T 0087-1991（2006）
	发动机冷却液铝泵气穴腐蚀特性试验法

	132 
	SH/T 0088-1991（2006）
	发动机冷却液模拟使用腐蚀测定法

	133 
	SH/T 0089-1991（2006）
	发动机冷却液沸点测定法

	134 
	SH/T 0091-1999（2006）
	发动机冷却液和防锈剂储备碱度测定法

	135 
	SH/T 0092-1991（2006）
	石油酸检验法

	136 
	SH/T 0102-1992（2006）
	润滑油和液体燃料中铜含量测定法（原子吸收光谱法）

	137 
	SH/T 0104-1992（2006）
	冷冻机油在致冷剂作用下的稳定性试验法（菲利普法）

	138 
	SH/T 0105-1992（2006）
	溶剂稀释型防锈油油膜厚度测定法

	139 
	SH/T 0106-1992（2006）
	防锈油人汗防蚀性试验法

	140 
	SH/T 0108-1992（2006）
	某些聚合型添加剂平均分子量和分子量分布测定法（体积排除色谱法）

	141 
	SH/T 0124-2000（2006）
	含抗氧剂的汽轮机油氧化安定性测定法

	142 
	SH/T 0125-1992（2006）
	液化石油气硫化氢试验法（乙酸铅法）

	143 
	SH/T 0161-1992（2006）
	石油产品中氯含量测定法(烧瓶燃烧法)

	144 
	SH/T 0162-1992（2006）
	石油产品中碱性氮测定法

	145 
	SH/T 0163-1992（2006）
	石油产品总酸值测定法(半微量颜色指示剂法)

	146 
	SH/T 0165-1992（2006）
	高沸点范围石油产品高真空蒸馏测定法

	147 
	SH/T 0166-1992（2006）
	重整原料油及生成油中C6～C9芳烃含量测定法（气相色谱法）

	148 
	SH/T 0190-1992(2006)
	液体润滑剂摩擦系数测定法（MM-200法）

	149 
	SH/T 0200-1992(2006)
	含聚合物润滑油剪切安定性测定法（齿轮机法）

	150 
	SH/T 0201-1992(2006)
	液体润滑剂摩擦系数测定法（法莱克斯销和V形块法）

	151 
	SH/T 0261-1992(2006)
	CD级柴油机油高温清净性评定法（1135D2法）

	152 
	SH/T 0264-1999(2006)
	内燃机油高温氧化和轴瓦腐蚀评定法（皮特W-1法）

	153 
	SH/T 0265-1992(2006)
	内燃机油高温氧化和轴瓦腐蚀评定法（L-38法）

	154 
	SH/T 0300-1992(2006)
	曲轴箱模拟试验方法（QZX法）

	155 
	SH/T 0307-1992(2006)
	石油基液压油磨损特性测定法（叶片泵法）

	156 
	SH/T 0510-1995(2006)
	汽油机油发动机试验评分方法

	157 
	SH/T 0512-1992(2006)
	汽油机油低温锈蚀评定法（MS程序IID法）

	158 
	SH/T 0513-1992(2006)
	汽油机油高温氧化和磨损评定法（MS程序IIID法）

	159 
	SH/T 0514-1992(2006)
	汽油机油低温沉积物评定法（MS程序VD法）

	160 
	SH/T 0515-1992(2006)
	QC汽油机油性能评定法（程序II、III、V法）

	161 
	SH/T 0516-1992(2006)
	QD汽油机油性能评定法（程序II、III、V法）

	162 
	SH/T 0519-1992(2006)
	车辆齿轮油抗擦伤性能评定法（L-42法）

	163 
	SH/T 0520-1992(2006)
	车辆齿轮油热氧化安定性评定法（L-60法）

	164 
	SH/T 0532-1992(2006)
	润滑油抗擦伤能力测定法（梯姆肯法）

	165 
	SH/T 0575-1993(2006)
	L-ERB二冲程汽油机油评定法

	166 
	SH/T 0576-1993(2006)
	L-ERC二冲程汽油机油评定法

	167 
	SH/T 0577-1993(2006)
	铁路柴油机油高温摩擦磨损性能测定法（青铜-钢法）

	168 
	SH/T 0633-1996(2006)
	水冷二冲程汽油机油锈蚀测定法

	169 
	SH/T 0634-1996(2006)
	水冷二冲程汽油机油滤清器堵塞倾向测定法

	170 
	SH/T 0646-1997(2006)
	风冷二冲程汽油机油排气烟度评定法

	171 
	SH/T 0647-1997(2006)
	水冷二冲程汽油机油早燃倾向评定法

	172 
	SH/T 0648-1997(2006)
	水冷二冲程汽油机油清净性及一般性能评定法

	173 
	SH/T 0667-1998(2006)
	风冷二冲程汽油机油清净性评定法

	174 
	SH/T 0668-1998(2006)
	风冷二冲程汽油机油润滑性评定法

	175 
	SH/T 0669-1998(2006)
	风冷二冲程汽油机油排气系统堵塞评定法

	176 
	SH/T 0670-1998(2006)
	水冷二冲程汽油机油润滑性评定法

	177 
	SH/T 0671-1998(2006)
	二冲程汽油机油流动性及其与汽油混溶性测定法

	178 
	SH/T 0672-1998(2006)
	汽油机油低温沉积物评定法（CEPT-V法）

	石油天然气行业

	179 
	SY/T 0015.1-1998(2006)
	原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范  穿越工程

	180 
	SY/T 0015.2-1998(2006)
	原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范  跨越工程

	181 
	SY/T 0318-1998(2006)
	石油浮放设备隔震技术标准

	182 
	SY/T 0403-1998(2006)
	输油泵组施工及验收规范

	183 
	SY/T 0453-1998(2006)
	石油建设工程质量检验评定标准  油田集输管道工程

	184 
	SY/T 0469-1998(2006)
	石油建设工程质量检验评定标准  油田钢制容器及加热炉制作

	185 
	SY/T 0510-1998(2006)
	钢制对焊管件

	186 
	SY/T 10013-1998(2006)
	海上砂岩气田开发可行性评价指南

	187 
	SY/T 10014-1998(2006)
	海上砂岩气田总体开发方案编制指南

	188 
	SY/T 5064-1985(2006)
	泥浆泵双金属缸套技术条件

	189 
	SY/T 5072-1998(2006)
	石油厢式工程车通用技术条件

	190 
	SY/T 5106-1998(2006)
	油气田封隔器通用技术条件

	191 
	SY/T 5165-1987(2006)
	SQ3 型取样器

	192 
	SY/T 5348-1989(2006)
	钻井液电阻率仪技术条件

	193 
	SY/T 5565-1993(2006)
	掺水电子水表φ15 mm

	194 
	SY/T 5566-1998(2006)
	低能源原油含水分析仪

	195 
	SY/T 5644-1993(2006)
	石油沥青软化点试验器技术条件

	196 
	SY/T 5645-1993(2006)
	石油产品闪点和燃点试验器（克利夫兰法）技术条件

	197 
	SY/T 5646-1993(2006)
	恩氏粘度计技术条件

	198 
	SY/T 5647-1993(2006)
	针入度试验器技术条件

	199 
	SY/T 5648-1993(2006)
	石油产品蒸馏试验器技术条件

	200 
	SY/T 5649-1993(2006)
	石油倾点试验器技术条件

	201 
	SY/T 5650-1993(2006)
	石油产品凝点试验器技术条件

	202 
	SY/T 5651-1993(2006)
	石油产品运动粘度试验器技术条件

	203 
	SY/T 5652-1993(2006)
	发动机燃料实际胶质试验器技术条件

	204 
	SY/T 5653-1993(2006)
	润滑脂滴点试验器技术条件

	205 
	SY/T 5654-1993(2006)
	石油和合成液抗乳化性能试验器技术条件

	206 
	SY/T 5655-1993(2006)
	润滑油泡沫特性试验器技术条件

	207 
	SY/T 5656-1993(2006)
	石油产品残碳试验器（康氏法）技术条件

	208 
	SY/T 5659-1993(2006)
	钻井用粉状解卡剂SR301

	209 
	SY/T 5669-1993(2006)
	石油及液体石油产品  立式金属罐交接计量规程

	210 
	SY/T 5670-1993(2006)
	石油及液体石油产品  铁路罐车交接计量规程

	211 
	SY/T 5671-1993(2006)
	石油及液体石油产品  流量计交接计量规程

	212 
	SY/T 6313.1-1998(2006)
	油气水界面确定方法  油气、油水界面

	213 
	SY/T 6313.2-1998(2006)
	油气水界面确定方法  气水界面

	214 
	SY/T 6341-1998(2006)
	首次出海人员的培训程序

	215 
	SY/T 6342-1998(2006)
	海上工作人员非作业情况的应急训练

	216 
	SY/T 6343-1998(2006)
	水中人员救助的训练

	217 
	SY/T 6351-1998(2006)
	岩石声波特性的实验室测定

	218 
	SY/T 6352-1998(2006)
	岩石电化学参数的实验室测定

	219 
	SY/T 6364-1998(2006)
	油藏流体性质和分布描述方法

	220 
	SY/T 6365-1998(2006)
	油气藏原始地层压力及压力系统确定方法

	221 
	SY/T 6368-1998(2006)
	地下金属管道防腐层检漏仪

	222 
	SY/T 6371-1998(2006)
	地震检波器测试仪通用技术条件

	223 
	SY/T 6372-1998(2006)
	数控生产测井地面仪

	224 
	JJG(石油) 17-1991(2006)
	钻井液旋转粘度计

	锅炉压力容器

	225 
	JB/T 1609-1993(2006)
	锅炉锅筒制造技术条件

	226 
	JB/T 1610-1993(2006)
	锅炉集箱制造技术条件

	227 
	JB/T 1611-1993(2006)
	锅炉管子制造技术条件

	228 
	JB/T 1612-1994(2006)
	锅炉水压试验技术条件

	229 
	JB/T 1613-1993(2006)
	锅炉受压元件焊接技术条件

	230 
	JB/T 1615-1991(2006)
	锅炉油漆和包装技术条件

	231 
	JB/T 1616-1993(2006)
	管式空气预热器技术条件

	232 
	JB/T 1621-1993(2006)
	工业锅炉烟箱、钢制烟囱技术条件

	233 
	JB/T 2192-1993(2006)
	方型铸铁省煤器技术条件

	234 
	JB/T 2634-1993(2006)
	管道成型焊接件技术条件

	235 
	JB/T 2636-1994(2006)
	锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法

	236 
	JB/T 5255-1991(2006)
	焊制鳍片管（屏）技术条件

	237 
	JB/T 5339-1991(2006)
	锅炉构架抗震设计标准

	238 
	JB/T 6510-1992(2006)
	黑液碱回收锅炉  技术条件

	239 
	JB/T 6511-1992(2006)
	螺旋翅片管箱  组装技术条件

	240 
	JB/T 6512-1992(2006)
	锅炉用高频电阻焊螺旋翅片管制造技术条件

	241 
	JB/T 6521-1992(2006)
	工业锅炉上煤机通用技术条件

	242 
	JB/T 6696-1993(2006)
	电站锅炉技术条件

	243 
	JB/T 6734-1993(2006)
	锅炉角焊缝强度计算方法

	244 
	JB/T 6735-1993(2006)
	锅炉吊杆强度计算方法

	245 
	JB/T 7603-1994(2006)
	烟道式余热锅炉设计导则



