附件：
复审确认继续有效行业标准目录
	序号
	标准号
	标准名称

	
	汽车行业
	

	1
	QC/T 34—1992
	汽车的故障模式及分类

	2
	QC/T 271—1999
	微型货车防雨密封性试验方法

	3
	QC/T 316—1999
	汽车行车制动器疲劳强度台架试验方法

	4
	QC/T 487—1999
	汽车保险杠的位置尺寸

	5
	QC/T 566—1999
	轿车的外部防护

	6
	QC/T 577—1999
	轿车客厢内部尺寸测量方法

	7
	QC/T 584—1999
	汽车底盘产品质量检验评定办法

	8
	QC/T 646.1—2000
	汽车粉尘密封性试验  粉尘洞法

	9
	QC/T 900—1997
	汽车整车产品质量检验评定方法

	10
	QC/T 480—1999
	汽车操纵稳定性指标限值与评价方法

	11
	QC/T 261—1998
	客车安全门技术要求

	12
	QC/T 474—1999
	客车平顺性评价指标及限值

	13
	QC/T 633—2000
	客车座椅

	14
	QC/T 677—2001
	卧铺客车平顺性随机输入行驶试验方法

	15
	QC/T 678—2001
	客车乘客门门泵

	16
	QC/T 705—2004
	客车电子报站器

	17
	QC/T 503—1999
	特种挂车通用技术条件

	18
	QC/T 21—1992
	气卸散装电石粉车技术条件

	19
	QC/T 22—1992
	计量检测车

	20
	QC/T 23—1992
	奶罐车

	21
	QC/T 24—1992
	邮件运输车技术条件

	22
	QC/T 40—1992
	气卸散装电石粉车性能试验方法

	23
	QC/T 41—1992
	环境监测车

	24
	QC/T 51—1993
	扫路车  性能试验方法

	25
	QC/T 52—2000
	垃圾车

	26
	QC/T 53—1993
	真空吸粪车  性能试验方法

	27
	QC/T 54—1993
	洒水车  性能试验方法

	28
	QC/T 222—1997
	自卸汽车通用技术条件

	29
	QC/T 223—1997
	自卸汽车性能试验方法

	30
	QC/T 252—1998
	专用汽车定型试验规程

	31
	QC/T 254—1998
	运钞车技术条件

	32
	QC/T 255—1998
	运钞车防护性能试验方法

	33
	QC/T 319—1999
	自卸汽车取力器技术条件

	34
	QC/T 439—1999
	摆臂式自装卸汽车  技术条件

	35
	QC/T 440—1999
	摆臂式自装卸汽车  试验方法

	36
	QC/T 447—1999
	建筑大板运输车技术条件

	37
	QC/T 448—1999
	炊事汽车  通用技术条件

	38
	QC/T 449—2000
	保温车、冷藏车性能试验方法

	39
	QC/T 450—2000
	保温车、冷藏车技术条件

	40
	QC/T 451—1999
	售货汽车  通用技术条件

	41
	QC/T 452—1999
	住宿车  通用技术条件

	42
	QC/T 453—2002
	厢式运输车

	43
	QC/T 454—1999
	养蜂汽车  技术条件

	44
	QC/T 455—1999
	牲畜运输汽车  技术条件

	45
	QC/T 456—1999
	颗粒粮食散装车技术条件

	46
	QC/T 457—2002
	救护车

	47
	QC/T 458—1999
	计划生育专用汽车技术条件

	48
	QC/T 459—2004
	随车起重运输车

	49
	QC/T 460—1999
	自卸汽车液压缸技术条件

	50
	QC/T 461—1999
	自卸汽车—换向阀技术条件

	51
	QC/T 464—1999
	淋浴车通用技术条件

	52
	QC/T 466—1999
	翼开启式栏板起重运输汽车技术条件

	53
	QC/T 493—1999
	修理车通用技术条件

	54
	QC/T 560—1999
	散装水泥车

	55
	QC/T 561—1999
	散装水泥车性能试验方法

	56
	QC/T 587—1999
	罐式汽车产品质量检验评定方法

	57
	QC/T 588—1999
	自卸汽车产品质量检验评定方法

	58
	QC/T 589—1999
	厢式汽车产品质量检验评定方法

	59
	QC/T 652—2000
	吸污车

	60
	QC/T 653—2000
	运油车、加油车技术条件

	61
	QC/T 667—2000
	混凝土搅拌运输车技术条件

	62
	QC/T 668—2000
	混凝土搅拌运输车试验方法

	63
	QC/T 679—2002
	车辆运输车

	64
	QC/T 699—2004
	车用起重尾板

	65
	QC/T 29100—1992
	图书馆车技术条件

	66
	QC/T 29104—1992
	专用汽车液压系统液压油固体污染度限值

	67
	QC/T 29105.1—1992
	专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法  术语及其定义

	68
	QC/T 29105.2—1992
	专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法  装置及装置的清洗

	69
	QC/T 29105.3—1992
	专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法  取样

	70
	QC/T 29105.4—1992
	专用汽车液压系统液压油固体污染度测试方法  显微镜颗粒计数法

	71
	QC/T 75—1998
	矿用自卸汽车  定型试验规程

	72
	QC/T 76.1—1993
	矿用自卸汽车试验方法  通则

	73
	QC/T 76.2—1993
	矿用自卸汽车试验方法  驾驶员座位基准点R测量方法

	74
	QC/T 76.3—1993
	矿用自卸汽车试验方法  爬坡能力试验

	75
	QC/T 76.4—1993
	矿用自卸汽车试验方法  自动换档转速或车速试验

	76
	QC/T 76.5—1993
	矿用自卸汽车试验方法  恒功试验

	77
	QC/T 76.6—1993
	矿用自卸汽车试验方法  燃料消耗量试验

	78
	QC/T 76.7—1993
	矿用自卸汽车试验方法  应急转向能力试验

	79
	QC/T 76.8—1993
	矿用自卸汽车试验方法  行驶平顺性试验

	80
	QC/T 76.9—1993
	矿用自卸汽车试验方法  空气调节系统性能试验

	81
	QC/T 76.10—1993
	矿用自卸汽车试验方法  冷却系冷却能力试验

	82
	QC/T 76.11—1993
	矿用自卸汽车试验方法  使用可靠性试验

	83
	QC/T 202—1995
	矿用自卸汽车试验方法  牵引性能试验

	84
	QC/T 203—1995
	矿用自卸汽车驾驶室噪声  测量方法及限值

	85
	QC/T 250—1998
	矿用自卸汽车试验方法  制动性能试验

	86
	QC/T 251—1998
	矿用自卸汽车应急转向性能要求

	87
	QC/T 651—2000
	矿用自卸汽车整车产品质量检验评定方法

	88
	QC/T 224—1997
	摩托车和轻便摩托车发动机通用技术条件

	89
	QC/T 226—1997
	摩托车和轻便摩托车制动蹄总成技术条件

	90
	QC/T 227.1—1997
	摩托车和轻便摩托车制动片摩擦性能试验方法

	91
	QC/T 227.2—1997
	摩托车和轻便摩托车制动片粘结剪切强度试验方法

	92
	QC/T 228.1—1997
	摩托车和轻便摩托车操纵拉索  技术条件

	93
	QC/T 228.2—1997
	摩托车和轻便摩托车操纵拉索  钢丝绳

	94
	QC/T 228.3—1997
	摩托车和轻便摩托车操纵拉索  接头

	95
	QC/T 228.4—1997
	摩托车和轻便摩托车操纵拉索  套管

	96
	QC/T 228.5—1997
	摩托车和轻便摩托车操纵拉索  套管帽

	97
	QC/T 228.6—1997
	摩托车和轻便摩托车操纵拉索  调整螺管

	98
	QC/T 228.7—1997
	摩托车和轻便摩托车操纵拉索  调整螺母

	99
	QC/T 228.8—1997
	摩托车和轻便摩托车操纵拉索  护套

	100
	QC/T 228.9—1997
	摩托车和轻便摩托车操纵拉索  销柱

	101
	QC/T 228.10—1997
	摩托车和轻便摩托车操纵拉索  试验方法

	102
	QC/T 229—1997
	摩托车和轻便摩托车转子机油泵技术条件

	103
	QC/T 230—1997
	摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件

	104
	QC/T 231—1997
	摩托车和轻便摩托车反冲起动器技术条件

	105
	QC/T 232—1997
	摩托车和轻便摩托车手制动操纵杆静强度试验方法及性能要求

	106
	QC/T 233—1997
	摩托车和轻便摩托车制动踏板静强度试验方法及性能要求

	107
	QC/T 234—1997
	摩托车和轻便摩托车转向轴承技术条件

	108
	QC/T 235—1997
	摩托车和轻便摩托车排气消声器技术条件

	109
	QC/T 680—2002
	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件

	110
	QC/T 681—2002
	摩托车和轻便摩托车用起动继电器技术条件

	111
	QC/T 682—2002
	摩托车和轻便摩托车座垫技术条件

	112
	QC/T 683—2002
	摩托车和轻便摩托车发动机清洁度限值及测量方法

	113
	QC/T 684—2002
	摩托车和轻便摩托车发动机用石棉橡胶垫片技术条件

	114
	QC/T 685—2002
	摩托车和轻便摩托车柱塞式机油泵通用技术条件

	115
	QC/T 686—2002
	摩托车和轻便摩托车发动机组合式曲轴连杆总成技术条件

	116
	QC/T 687—2002
	摩托车和轻便摩托车发动机气缸体技术条件

	117
	QC/T 688—2002
	摩托车和轻便摩托车通用技术条件

	118
	QC/T 700—2004
	摩托车和轻便摩托车气缸头通用技术条件

	119
	QC/T 701—2004
	摩托车和轻便摩托车后减震器安装接头尺寸

	120
	QC/T 702—2004
	摩托车和轻便摩托车用催化转化器可靠性试验方法

	121
	QC/T 29099—1992
	摩托车用硅整流交流发电机通用技术条件

	122
	JB/T 2291—1978
	汽车拖拉机用散热器芯子  结构型式及尺寸系列

	123
	JB/T 2292—1978
	汽车拖拉机用散热器进、出水口、加热口及盖

	124
	JB/T 2293—1978
	汽车拖拉机用散热器风洞试验方法

	125
	QC/T 248—1998
	汽车化油器性能试验方法

	126
	QC/T 249—1998
	机械膜片式汽油泵试验方法

	127
	QC/T 280—1999
	汽车发动机主轴瓦及连杆轴瓦技术条件

	128
	QC/T 281—1999
	汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准

	129
	QC/T 282—1999
	汽车发动机曲轴止推片技术条件

	130
	QC/T 288.1—2001
	汽车发动机冷却水泵技术条件

	131
	QC/T 288.2—2001
	汽车发动机冷却水泵试验方法

	132
	QC/T 289—2001
	汽车发动机机油泵技术条件

	133
	QC/T 324—2000
	汽车燃油空气加热器

	134
	QC/T 469—2002
	汽车发动机气门技术条件

	135
	QC/T 488—2000
	汽车燃油箱盖、加油口

	136
	QC/T 489—1999
	机油散热器总成技术条件

	137
	QC/T 492—1999
	汽车化油器、汽油泵型号编制方法

	138
	QC/T 508—1999
	汽车柴油机用喷油泵总成技术条件

	139
	QC/T 509—1999
	汽车柴油机喷油泵柱塞偶件技术条件

	140
	QC/T 510—1999
	汽车柴油机喷油泵出油阀偶件技术条件

	141
	QC/T 511—1999
	汽车柴油机喷油器针阀偶件技术条件


	142
	QC/T 512—1999
	汽车柴油机用喷油泵及喷油器清洁度测定方法及限值

	143
	QC/T 515—2000
	汽车发动机用调温器型式与尺寸

	144
	QC/T 516—1999
	汽车发动机轴瓦锡基和铅基合金  金相标准

	145
	QC/T 521—1999
	汽车发动机气门挺杆技术条件

	146
	QC/T 526—1999
	汽车发动机定型  试验规程

	147
	QC/T 527—1999
	汽车发动机连杆  技术条件

	148
	QC/T 540—1999
	汽车柴油机"S"尺寸的2型法兰或压板安装喷油器体

	149
	QC/T 541—1999
	汽车柴油机"S"尺寸的Ⅱ型法兰或压板安装喷油器体

	150
	QC/T 542—1999
	汽车柴油机"S"尺寸的5型和6型法兰或压板安装喷油器体

	151
	QC/T 543—1999
	汽车柴油机"S"尺寸的Ⅰ型螺纹安装喷油器体

	152
	QC/T 544—2000
	汽车发动机凸轮轴技术条件

	153
	QC/T 547—1999
	汽车发动机螺旋衬簧铸铁油环技术条件

	154
	QC/T 551—1999
	汽车发动机  飞轮壳安装尺寸

	155
	QC/T 558—1999
	汽车发动机  轴瓦双金属结合强度破坏性试验方法

	156
	QC/T 570—1999
	汽车发动机气缸套  技术条件

	157
	QC/T 590—1999
	汽车柴油机涡轮增压器技术条件

	158
	QC/T 591—1999
	汽车柴油机涡轮增压器试验方法

	159
	QC/T 637—2000
	汽车发动机曲轴弯曲疲劳强度试验方法

	160
	QC/T 644—2000
	汽车金属燃油箱技术条件

	161
	QC/T 901—1998
	汽车发动机产品质量检验评定方法

	162
	QC/T 29025—1991
	汽车管带式散热器芯子型式尺寸

	163
	QC/T 29031—1991
	汽车发动机轴瓦电镀层技术条件

	164
	QC/T 29061—1992
	汽车发动机用蜡式调温器技术条件

	165
	JB/T 3083—1993
	火花塞绝缘体用高铝瓷材料  技术条件

	166
	JB/T 3259—1991
	封闭型电热塞  型式尺寸

	167
	JB/T 5783—1991
	封闭型电热塞  技术条件

	168
	JB/T 5784—1991
	封闭型电热塞  试验方法

	169
	JB/T 5882—1991
	六角对边16mm的M14X1.25平座火花塞及其气缸盖安装孔

	170
	JB/T 6327—1992
	火花塞阻尼接线帽技术条件

	171
	JB/T 6472—1997
	电阻型火花塞

	172
	JB/T 6771—1993
	汽车及摩托车发动机选配火花塞的热适应性试验方法

	173
	QC/T 429—1999
	高能点火装置产品型号编制方法

	174
	QC/T 431—1999
	火花塞瓷绝缘体技术条件

	175
	QC/T 432—1999
	火花塞瓷绝缘体试验方法  外观与尺寸试验方法

	176
	QC/T 433—1999
	火花塞瓷绝缘体试验方法  耐压试验方法

	177
	QC/T 434—1999
	火花塞瓷绝缘体试验方法  体积密度试验方法

	178
	QC/T 435—1999
	火花塞瓷绝缘体试验方法  高温绝缘电阻试验方法

	179
	QC/T 436—1999
	火花塞瓷绝缘体试验方法  耐冷热急变性能试验方法

	180
	QC/T 437—1999
	火花塞瓷绝缘体试验方法  冲击强度试验方法

	181
	QC/T 555—2000
	汽车、摩托车发动机  单体铸造活塞环金相标准

	182
	QC/T 31—1992
	汽车用全流式机油滤清器滤芯尺寸


	183
	QC/T 32—1992
	汽车用空气滤清器性能试验方法

	184
	QC/T 48—1992
	汽车汽油滤清器

	185
	QC/T 287—1999
	汽车燃油滤清器纸质滤芯尺寸规格

	186
	JB/T 5312—2001
	汽车离合器用角接触球轴承

	187
	QC/T 25—2004
	汽车干磨擦式离合器总成技术条件

	188
	QC/T 27—2004
	汽车干磨擦式离合器总成台架试验方法

	189
	QC/T 291—1999
	汽车机械式分动器性能要求

	190
	QC/T 292—1999
	汽车机械式分动器台架试验方法

	191
	QC/T 293—1999
	汽车半轴台架试验方法

	192
	QC/T 294—1999
	汽车半轴技术条件

	193
	QC/T 298—1999
	微型货车整车悬架静负荷特性测定方法

	194
	QC/T 299—2000
	汽车动力转向油泵技术条件

	195
	QC/T 301—1999
	汽车动力转向动力缸技术条件

	196
	QC/T 302—1999
	汽车动力转向动力缸台架试验方法

	197
	QC/T 303—1999
	汽车动力转向油罐技术条件

	198
	QC/T 304—1999
	汽车转向拉杆接头总成台架试验方法

	199
	QC/T 305—1999
	汽车动力转向控制阀总成技术条件

	200
	QC/T 306—1999
	汽车动力转向控制阀总成台架试验方法

	201
	QC/T 409—1999
	汽车用轴套技术条件

	202
	QC/T 463—1999
	汽车用液力变矩器技术条件

	203
	QC/T 465—1999
	汽车机械式变速器分类的术语及定义

	204
	QC/T 470—1999
	汽车自动变速器操纵装置的要求

	205
	QC/T 483—1999
	汽车前轴疲劳寿命限值

	206
	QC/T 491—1999
	汽车筒式减振器  尺寸系列及技术条件

	207
	QC/T 494—1999
	汽车前轴  刚度试验方法

	208
	QC/T 513—1999
	汽车前轴台架疲劳寿命试验方法

	209
	QC/T 522—1999
	汽车转向拉杆总成  技术条件

	210
	QC/T 523—1999
	汽车传动轴总成  台架试验方法

	211
	QC/T 529—2000
	汽车动力转向器总成台架试验方法

	212
	QC/T 530—2000
	汽车动力转向器总成技术条件

	213
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