复审确认136项煤炭、包装、石化行业标准编号及名称
	序号
	标准编号
	标准名称

	煤炭行业

	1
	MT 113-1995（2005）
	煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则

	2
	MT 181-1988（2005）
	煤矿井下用塑料管安全性能检验规范

	3
	MT 182-1988（2005）
	酒精喷灯燃烧器的结构与技术要求

	4
	MT 191-1989（2005）
	煤矿井下用橡胶管安全性能检验规范

	5
	MT 386-1995（2005）
	煤矿用阻燃电缆阻燃性试验方法和判定规则

	6
	MT 449-1995（2005）
	煤矿用钢丝绳牵引输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则

	7
	MT 450-1995（2005）
	煤矿用钢丝绳芯输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则

	8
	MT 669-1997 （2005）
	煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带技术条件

	9
	MT 756-1997（2005）
	隔爆水槽用聚苯乙烯泡沫塑料阻燃性能试验方法

	10
	MT/T 848 .1-2000（2005） 
	煤矿用橡套电缆硫化热补带  第1部份：橡皮绝缘硫化热补带

	11
	MT/T 848 .2-2000（2005） 
	煤矿用橡套电缆硫化热补带  第1部份：橡皮护套硫化热补带

	12
	MT157-1996（2005）
	煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件

	13
	MT158-1987（2005）
	煤矿井下用岩粉和浮尘成分测定方法

	14
	MT 160-1987（2005）
	滤尘送风式防尘安全帽  通用技术条件

	15
	MT 162-1995（2005）
	粉尘采样器通用技术条件

	16
	MT/T 240-1997（2005）
	煤矿降尘用喷咀通用技术条件

	17
	MT 241-1991（2005）
	煤层注水泵  技术条件

	18
	MT 394-1995（2005）
	呼吸性粉尘测量仪采样效能测定方法

	19
	MT 422-1995（2005）
	煤矿粉尘粒度分布测定方法(质量法)

	20
	MT 501-1996（2005）
	长钻孔煤层注水方法

	21
	MT 503-1995（2005）
	光控自动喷雾降尘装置通用技术条件

	22
	MT 504-1995（2005）
	触控自动喷雾降尘装置通用技术条件

	23
	MT 505-1995（2005）
	声控自动喷雾降尘装置通用技术条件

	24
	MT 506-1995（2005）
	矿用降尘剂性能测定方法

	25
	MT/T 694-1997（2005）
	煤矿用自动隔爆装置通用技术条件

	26
	MT/T 712-1997（2005）
	煤矿防尘措施的分级除尘效率测定方法

	27
	MT/T 713-1997（2005）
	煤矿粉尘真密度测定方法

	28
	MT/T 764-1997（2005）
	矿用泡沫除尘剂性能测定方法

	29
	MT/T765-1997（2005）
	液压支架用自动喷雾控制阀通用技术条件

	30
	MT/T 838-1999（2005）
	磨擦式自动喷雾控制器通用技术条件

	31
	MT/T77-1994（2005）
	煤层气测定方法（解吸法）

	32
	MT/T638-1996（2005）
	煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法

	33
	MT/T642-1996（2005）
	管道瓦斯抽放综合参数测定仪技术条件

	34
	MT/T752-1997（2005）
	煤的甲烷吸附量测定方法（高压容量法）

	35
	MT/T839-1999（2005）
	石门揭穿煤层煤与瓦斯突出危险性的测定方法

	36
	MT/T390-1995（2005）
	矿井压风自救装置技术条件

	37
	MT/T840-1999（2005）
	抽放瓦斯管道流量测定方法--均速管流量传感器测定方法

	38
	MT/T693-1997（2005）
	煤矿无线波坑道透视仪通用技术条件

	39
	MT/T640-1996（2005）
	矿用安全钻机参数系列

	包装行业

	40
	BB/T 0009-1996（2005）
	喷雾罐用铝材

	石化行业

	41
	SH 0007-1990（2005）
	化妆用白油

	42
	SH 0008-1990（2005）
	化妆用凡士林

	43
	SH 0358-1995（2005）
	10号航空液压油

	44
	SH/T 0014-1990（2005）
	皂用蜡

	45
	SH/T 0019-1990（2005）
	石油蜡和石油脂体积电阻率测定法

	46
	SH/T 0039-1990（2005）
	工业凡士林

	47
	SH/T 0100-1991（2005）
	石油蜡固化点测定法

	48
	SH/T 0101-1991（2005）
	石油蜡和石油脂介电强度测定法

	49
	SH/T 0128-1992（2005） 
	石蜡重金属试验法

	50
	SH/T 0129-1992（2005） 
	石油蜡和石油脂灼烧残渣试验法

	51
	SH/T 0130-1992（2005） 
	石油蜡砷限量试验法

	52
	SH/T 0136-1992（2005）
	石油蜡硫化物试验法

	53
	SH/T 0138-1994（2005）
	10号仪表油

	54
	SH/T 0139-1995（2005）
	车轴油

	55
	SH/T 0370-1995（2005）
	复合钙基润滑脂

	56
	SH/T 0387-1992（2005）
	钢丝绳表面脂

	57
	SH/T 0388-1992（2005）
	钢丝绳麻芯脂

	58
	SH/T 0391-1995（2005）
	701防锈添加剂（油溶性石油磺酸钡）

	59
	SH/T 0397-1994（2005）
	706防锈剂

	60
	SH/T 0405-1996（2005）
	凡士林重金属限量试验法

	61
	SH/T 0409-1992（2005）
	液体石蜡中芳烃含量测定法（紫外分光光度法）

	62
	SH/T 0410-1992（2005）
	液体石蜡及原料中正构烷烃含量及碳数分布测定法（气相色谱法）

	63
	SH/T 0411-1992（2005）
	液体石蜡中芳烃含量测定法（比色法）

	64
	SH/T 0412-1992（2005）
	液体石蜡及其原料油中正构烷烃含量测定法（色谱法）

	65
	SH/T 0413-1992（2005）
	液体石蜡中微量碱性氮含量测定法

	66
	SH/T 0416-1992（2005） 
	重质液体石蜡

	67
	SH/T 0508-1992（2005）
	油页岩含油率测定法（低温干馏法）

	68
	SH/T 0553-1993（2005）
	工业丙烷、丁烷

	69
	SH/T 0554-1993（2005）
	705防锈剂

	70
	SH/T 0555-1993（2005）
	406油性剂

	71
	SH/T 0563-1992（2005）
	551金属减活剂

	72
	SH/T 0564-1993（2005）
	热处理油

	73
	SH/T 0589-1994 （2005）
	石油蜡转变温度测定法（差示扫描量热法）

	74
	SH/T 0597-1994（2005）
	2201十六烷值改进剂

	75
	SH/T 0598-1994（2005）
	非硅抗泡剂

	76
	SH/T 0601-1994（2005）
	建筑机械用润滑剂的选用

	77
	SH/T 0638-1996（2005）
	微晶蜡含油量测定法（体积法）

	78
	SH/T 0639-1996（2005）
	石蜡热安定性测定法

	79
	SH/T 0653-1998（2005）
	石油蜡正构烷烃和非正构烷烃碳数分布测定法（气相色谱法）

	80
	SH/T 0665-1998（2005） 
	凡士林稠环芳烃试验法

	81
	SH/T 0678-1999（2005）
	凡士林滴点测定法

	82
	SH/T 1150-1999（2005）
	合成橡胶胶乳pH值的测定

	83
	SH/T 1151-1992（2005）
	合成胶乳高速机械稳定性的测定

	84
	SH/T 1152-1992（2005）
	合成胶乳粘度的测定

	85
	SH/T 1153-1992（2005）
	合成胶乳凝固物含量的测定

	86
	SH/T 1154-1999（2005）
	合成橡胶胶乳总固物含量的测定

	87
	SH/T 1155-1999（2005）
	合成橡胶胶乳密度的测定

	88
	SH/T 1156-1999（2005）
	合成橡胶胶乳表面张力的测定

	89
	SH/T 1498.1-1997（2005）
	尼龙66盐

	90
	SH/T 1498.2-1997（2005）
	尼龙66盐灰分的测定

	91
	SH/T 1498.3-1997（2005）
	尼龙66盐中总挥发碱含量的测定

	92
	SH/T 1498.4-1997（2005）
	尼龙66盐中假硝酸含量的测定

	93
	SH/T 1498.5-1997（2005）
	尼龙66盐中假二氨基环己烷含量的测定 紫外分光光度法

	94
	SH/T 1498.6-1997（2005）
	尼龙66盐中硝酸盐含量的测定 分光光度法

	95
	SH/T 1498.7-1997（2005）
	尼龙66盐UV指数的测定紫外分光光度法

	96
	SH/T 1499.1-1997（2005）
	精己二酸

	97
	SH/T 1499.2-1997（2005）
	精己二酸含量的测定  滴定法

	98
	SH/T 1499.3-1997（2005）
	精己二酸氨溶液色度的测定  分光光度法

	99
	SH/T 1499.4-1997（2005）
	精己二酸灰分的测定

	100
	SH/T 1499.5-1997（2005）
	精己二酸中铁含量的测定 2,2联吡啶分光光度法

	101
	SH/T 1499.6-1997（2005）
	精己二酸中铁含量的测定 快速法

	102
	SH/T 1499.7-1997（2005）
	精己二酸中硝酸含量的测定 分光光度法

	103
	SH/T 1499.8-1997（2005）
	精己二酸中可氧化物含量的测定 滴定法

	104
	SH/T 1499.9-1997（2005）
	精己二酸熔融物色度的测定

	105
	SH/T 1627.1-1996（2005）
	工业用乙腈

	106
	SH/T 1627.2-1996（2005）
	工业用乙腈纯度及有机杂质的测定 气相色谱法

	107
	SH/T 1627.3-1996（2005）
	工业用乙腈中氨含量的测定

	108
	SH/T 1628.1-1996（2005）
	工业用乙酸乙烯酯

	109
	SH/T 1628.2-1996（2005）
	工业用乙酸乙烯酯纯度及有机杂质的测定 气相色谱法

	110
	SH/T 1628.3-1996（2005）
	工业用乙酸乙烯酯活性度的测定 发泡法

	111
	SH/T 1628.4-1996（2005）
	工业用乙酸乙烯酯酸度的测定 滴定法

	112
	SH/T 1628.5-1996（2005）
	工业用乙酸乙烯酯中醛含量的测定 容量法

	113
	SH/T 1673-1999（2005）
	工业用环己烷

	114
	SH/T 1674-1999（2005）
	工业用环己烷纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法

	115
	SH/T 0025-1999（2005）
	防锈油盐水浸渍试验法

	116
	SH/T 0098-1991（2005）
	管道防腐沥青

	117
	SH/T 0215-1999（2005）
	防锈油脂沉淀值和磨损性测定法

	118
	SH/T 0216-1999（2005）
	防锈油喷雾性试验法

	119
	SH/T 0304-1999（2005）
	电气绝缘油腐蚀性硫试验法

	120
	SH/T 0419-1994（2005）
	绝缘沥青

	121
	SH/T 0422-2000（2005）
	沥青灰分测定法

	122
	SH/T 0523-1992（2005）
	油漆石油沥青

	123
	SH/T 0557-1993（2005）
	石油沥青粘度测定法（真空毛细管法）

	124
	SH/T 0600-1994（2005）
	石油沥青冻裂点测定法（器皿法）

	125
	SH/T 0637-1996（2005）
	石油沥青粘附率测定法

	126
	SH/T 0643-1997（2005）
	润滑脂抗水喷雾性测定法

	127
	SH/T 0654-1998（2005）
	石油沥青运动粘度测定法

	128
	SH/T 0661-1998（2005）
	润滑脂宽温度范围蒸发损失测定法

	129
	SH/T 0679-1999（2005）
	航空燃料净热值估算法

	130
	SH/T 0680-1999（2005）
	热传导液热稳定性测定法

	131
	SH/T 0681-1999（2005）
	润滑脂表观粘度测定法

	132
	SH/T 0682-1999（2005）
	润滑脂在贮存期间分油量测定法

	133
	SH/T 0683-1999（2005）
	重整催化剂铼含量测定法（分光光度法）

	134
	SH/T 0684-1999（2005）
	分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量测定法（原子吸收光谱法）

	135
	SH/T 0685-1999（2005）
	液化石油气密度测定法(压力密度瓶法)

	136
	SH/T 0686-1999（2005）
	发动机冷却液冰点现场测定法（折射仪法)


复审需修订的48项煤炭、包装、石化行业标准编号及名称

	序号
	标准编号
	标准名称

	煤炭行业

	1
	MT 78-1984
	煤尘爆炸性鉴定方法

	2
	MT 79-1984
	粉尘浓度和分散度测定方法

	3
	MT 159-1995
	矿用除尘器

	4
	MT 161-1987
	滤尘送风式防尘口罩  通用技术条件

	5
	MT 163-1997
	直读粉尘浓度测量仪表通用技术条件

	6
	MT 200-1996
	煤矿生产场所空气中全尘控制浓度规定

	7
	MT 502-1996
	粉尘采样器检定装置通用技术条件

	8
	MT/T 714-1997
	煤粉生产防爆安全技术规范

	9
	MT/T 836-1999
	甲烷煤尘混合物爆炸下限浓度测定方法

	10
	MT/T 837-1999
	煤尘爆炸极限氧含量测定方法

	11
	MT/T356-1994
	煤矿井下安全钻机技术条件

	12
	MT637-1996
	煤与瓦斯突出矿井鉴定规范

	13
	MT/T639-1996
	钻孔瓦斯涌出初速度的测定方法

	14
	MT/T641-1996
	钻屑瓦斯解吸指标的测定方法

	15
	MT392-1995
	矿用钻杆圆锥螺纹体型式和基本尺寸

	16
	MT391-1995
	风煤钻技术条件

	17
	MT/T692-1997
	煤矿瓦斯抽放技术规范

	18
	MT 141-1986
	煤矿井下用塑料网假顶检验规范

	19
	MT/T 318-1992
	煤矿用阻燃输送带接头检验规范

	20
	MT 319-1992
	煤矿用输送带U形扣接头

	21
	MT 374-1994
	阻燃抗静电三角带安全性  试验方法和判定规则

	22
	MT 558.1-1996  
	煤矿用聚乙烯管材

	23
	MT 558.2-1996  
	煤矿用聚氯乙烯（硬）管材

	24
	MT 559-1996    
	煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊安全性能检验规范

	25
	MT 668-1997  
	煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带技术条件

	26
	MT 818-1999  
	煤矿用阻燃电缆

	27
	MT 830-1999  
	煤矿用织物叠层阻燃输送带

	包装行业

	28
	BB 0001-1994
	气雾剂灌装机通用技术条件

	29
	BB/T 0002-1994
	双向拉伸聚丙烯珠光薄膜

	30
	BB/T 0004-1995
	夹板式热压封口机

	31
	BB/T 0011-1997
	聚乙烯低发泡防水阻隔薄膜

	32
	BB/T 0012-1997
	聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜

	33
	BB/T 0013-1999
	软塑折叠包装容器

	34
	BB/T 0014-1999
	夹链自封袋

	35
	BB/T 0015-1999
	纸浆模塑蛋托盘

	36
	BB/T 0017-1999
	铝塑增强复合布

	石化行业

	37
	SH 0013-1999
	微晶蜡

	38
	SH/T 0018-1990（1998）
	含添加剂石油蜡（热熔胶）表观粘度测定法

	39
	SH/T 0135-1992 
	液体石蜡过氧化值测定法

	40
	SH/T 0404-1996 
	石蜡光安定性测定法

	41
	SH/T 0417-1992 
	液体石蜡

	42
	SH/T 0623-1995
	双丁二酰亚胺分散剂

	43
	SH/T 1157-1997
	丁腈橡胶中结合丙烯腈含量的测定

	44
	SH/T 1486-1998
	石油对二甲苯

	45
	SH/T 1489-1998
	石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法

	46
	SH/T 0421-1992（2005）
	电池封口剂

	47
	SH/T 0509-1992（2005）
	石油沥青组分测定法

	48
	SH/T 0652-1998（2005）
	石油沥青名词术语


